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第一章 前言

为规范全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）

和北京证券交易所（以下简称“北交所”）交易结算用户（以下简称

“用户”）访问深圳证券通信有限公司（以下简称“深证通”）交易结

算系统的接入服务，保障全国股转系统和北交所证券交易结算及相关

技术系统的安全运行，根据《证券期货业信息安全保障管理办法》、

《证券基金经营机构信息技术管理办法》及行业自律规范，深证通制

定本技术规范。本规范仅适用于全国股转系统和北交所交易、行情及

结算网关用户接入。

第二章 应用管理规范

1. 用户只能通过深证通提供的应用软件开展业务，所使用的应用软

件版本应当符合深证通要求，并按深证通要求及时升级所使用的

应用软件。

2. 用户用于交易、行情、结算等业务的接入终端（包括交易网关、

行情网关、结算网关、结算终端）等设备应当根据相关系统的接

入须知及用户手册进行安装和使用，实现应用系统的高可用性、

完整性和安全性。

3. 接入终端须配置深证通主、备数据中心的通信服务器地址，通过

网络层的协同配置，确保单中心故障时可继续正常开展业务，并

定期开展演练。

4. 行情系统提供TCP接入和组播接入（含单向卫星组播和地面组播）
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两种方式。用户必须使用TCP接入为主用方式，以组播接入为备用

方式。

5. 交易网关、行情网关和结算网关不得重复登录。同一网关号在同

一时刻只允许登录一次系统。

6. 用户应当通过全国股转公司、北交所和中国登记结算有限责任公

司官网提供的最新数据接口规范进行数据处理。

7. 用户在应用软件使用过程中，需要深证通协助排查解决问题时，

应当提供包括但不限于数据文件、日志信息等必要文件。

第三章 通信网络接入管理规范

1. 用户须具备至少两条不同运营商（含托管接入）的网络接入线路，

分别接入深证通福田中心和南方中心。通过应用层和网络层的协

同配置，确保单一线路或者单一运营商故障时可继续正常开展业

务，并定期演练。

2. 用户进行股转及北交所交易、行情、结算业务的通信网络应当参

照《深证通证券通信网络用户标准接入方案 》进行配置和使用，

并应达到以下要求：

股转及北交所业务接入带宽最低要求为2Mbps；

在网络调试过程中以及上线投产运行后，与深证通互联接口

必须使用路由网络（3层）端口，不允许使用交换（2层）端口；

在地面通信线路的基础上，至少还应有一路高速单向卫星用

作地面行情的备份，可以高速双向卫星作为极端情形下的交易通信备
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份线路。

3. 用户集中运行中心托管在深圳证券通信有限公司数据中心时，应

使用互为冗余的通信线路接入综合托管网。

4. 使用卫星接入的会员及其他相关单位必须遵守国家的相关法律、

法规，与当地无线电管理部门保持联系，办理无线电台执照，并

向当地无线电管理部门报备相关内容。

5. 为保证全国股转系统和北交所交易结算及相关业务正常运行，用

户有义务配合深证通对通信网络升级、建设、测试等工作。

第四章 信息安全规范

1. 用户应当确保全国股转系统和北交所通信网络与其内部其他网络

进行安全有效的隔离，不得将股转通信网络与互联网等公共网络

互连。

2. 用户应当对互联的网络设备和接入终端的日志信息进行妥善备份，

保存备份日志至少一年，以备核查。

3. 用户应当将互联的网络设备和接入终端纳入等保测评范围，并定

期开展等保测评工作。

第五章 其他事宜

1. 本规范由深证通负责解释。

2. 根据《网络安全等级保护基本要求》，当深证通交易结算通信系

统面临网络攻击等重大安全隐患时，深证通可采取暂停用户网络
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接入等应急处置手段。

3. 关于全国股转系统和北交所异地灾备通信系统接入事宜请参见附

件《全国股转系统和北交所交易结算异地灾备系统用户接入指引》。

4. 本规范自发布之日起施行。

5. 联系方式。

运行支持:对系统开放时间、用户接入权限、业务权限、当

前系统状态、业务受理情况等与当前运行状态相关内容提供

支持。

联系电话：0755-83182222

服务时间：每日 00:00 至 24:00

软件技术支持:为应用网关使用方法及配置提供技术。

联系电话：0755-88666464 、88666470

服务时间：工作日 8:30 至 17:00

网络技术支持：为异地灾备网络提供技术支持。

联系电话：0755-88665865、88665867

服务时间：工作日 8:30 至 17:00
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附件

全国股转公司和北交所交易结算异地灾备系统用户接入指引

一、 异地灾备通信系统总体介绍

深圳证券通信有限公司已在北京亦庄中金云网数据中心完成全国股转

公司和北交所异地灾备通信系统建设，该中心已具备异地灾备通信系统接入

能力。当重大灾难发生时，全国股转公司和北交所异地灾备通信系统将在

D+3 日内承接全国股转公司和北交所交易业务、结算业务与地面 TCP 行情服

务。

二、 网络接入指引

1.接入方式

除卫星（含单向卫星及双向卫星）用户外，所有接入深证通增值业务网

的用户，均可访问全国股转公司和北交所北京异地灾备通信系统。

2.接入技术

异地灾备通信系统服务端启用 172.70.101.0/24 网段，用于全国股转

公司和北交所交易业务、结算业务与地面 TCP 行情业务。网络配置请参考深

证通《深证通证券通信网络用户标准接入方案 》。

三、 应用接入指引

应用配置请参考相关系统的接入须知及用户手册，应用服务端地址如下：

表 1 股转异地灾备通信系统地址列表

名称 IP 地址 端口

交易网关 172.70.101.30 7043

TCP 行情网关 172.70.101.60 7044

CCNET 结算网关 172.70.101.70
7013

7015（国密）
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